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EVE:E

easy - light - smart

Conceptul de Ventilatie Mobild

de la Urgenta la Terapie Intensiva

+ Porniti ventilatia apasXnd un singur buton
+ Turbini cu tehnologie de viXrf
+ Terapie h timpul transportului




/STEPRAN

Clinical Experience

Technical Competence

easy

Gata imediat de utilizare

¥h timpul unei urgente conteazi fiecare secunda.

La dezvoltarea ventilatorului EVETR s-a pus accent
maxim pe pregitirea operationald imediata. Prin
apisarea unui singur buton, se poate selecta modul
de ventilatie adecvat (adulti, copii, copii nouniscuti)
si poate fi reglat usor th functie de nevoile

pacientului printr-un concept operagional intuitiv.

Compact, flexibil, mobil

Cu design compact, robust si o
greutate de numai X kg,
EVETR, este optim pentru a fi
utilizat fh scopuri mobile.
Diversele accesorii permit
adaptarea usoari la vehiculele

de urgentd si elicoptere.

EVE$4rg Tratament rapid bh

EVETR poate fi utilizat atit pentru ventilatie

invazivi, X si pentru cea neinvazivi, utilizKnd
tehnologia de ventilatie de ultimi ori. Include toate
modurile de ventilatie necesare pentru terapia
intensivi si pentru urgentd, asiguriind astfel pacientului
astfel un tratament optim, indiferent de greutatea
corporald. Sunt disponibili toti parametrii Rainbow,
ventilatorul avidnd integratd tehnologia MASIMO.

La cerere, poate fi integratd si metoda inovativa si
noninvazivi de misurare SpCO, pentru diagnosticarea

intoxicirii cu monoxid de carbon.

Cu turbini interni si bateria
rebhcircabild cu autonomie de
pH¥hni la sase ore EVETR, practic,
este independent de sursa de gaz

si de alimentare electrici.



Ventilatie
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timpul unei urgente, prietenos cu utilizatorul
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EVE: Sistemul de ventilare pentru
light

Sistem prietenos de transfer

Toate componentele, cum ar fi circuitele,
senzorii etc., sunt identice pentru ambele
versiuni EVE si pot fi transferate atunci
Mnd se schimbi de la EVETR la EVE .
Doar circuitul de ventilatie trebuie
deconectat si reconectat la noul aparat de
respiratie, evithdu-se astfel deconectarea

complexi si stresanti a pacientului.

Ventilatie completa pini la sectia de terapie intensiva Transport clinic-intern

Sistemul de ventilatie alcituit din EVETR, si EVE |\ permit o Ehtr-un mediu clinic, functionalitatea optimizati a
terapie completd a pacientilor de la locul urgentei pXni la aparatului de respiratie EVE si multiplele sale optiuni
terapia intensivi. K timp ce EVETR, este utilizat b principal de ventilatie permit cel mai bun tratament posibil. Kh
B situatii de urgentd si bh timpul transportului, EVE [y este un timpul transportului sau diagnosticarii, ambele aparate
aparat de respiratie complet pentru terapia intensivi care ajutd de respiratie pot fi atasate simplu si b siguranti la

la ventilatia pacientul b mediul spitalicesc intern. patul pacientului, la ciruciorul de transport sau la o

sind standard cu ajutorul unui suport multifunctional.

Nu este necesar un dispozitiv de backup suplimentar.



Ventilatie
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Urgente, Transport si Terapie Intensivi
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EVE:n Aparatul respirator

smart
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Ventilatie

pentru terapie intensiva cu utilizare clinica

Aparatul de respiratie versatil pentru terapie intensiva
EVE|\ este un aparat de respiratie versatil M terapie
intensivd pentru adulti si copii. Acest model beneficieazi
de o statie de andocare personalizati, care include o
sursi de alimentare, un suport de cilindru si functia
MNurse call¥l Ventilatia poate fi efectuatd at¥ bh moduri
de presiune, ¥t si b modurile controlate de volum.
Modurile de bazi de ventilatie pot fi optimizate
combinind optiuni suplimentare, cum ar fi PRVC,

PSV si compensarea tuburilor, asigurXnd

o ventilatie optimi pacientului.

De asemenea, este disponibild o serie de diferite

manevre. Dincolo de versiunea de urgentd (EVETR),

oxigenul este misurat prin intermediul

unui senzor de oxigen.

Monitorizare detaliata
EVE oferi un ecran de Mhalti definitie, de
XXXsi poate fi operat atit prin intermediul
ecranului tactil ¥t si cu ajutorul butonului

rotativ.

Monitorizarea detaliatd garanteazi un control
sigur si eficient. Pot fi afisate simultan pe
ecran pXni la trei curbe. Functia de misurare
expiratorie de COy si buclele vi ajut si
generati un diagnostic pulmonar precis si

informativ. EVE vi pune la dispozitie trei

moduri diferite de afisare a curbelor. & plus,

EVE poate afisa pXni la KX parametri diferiti

de ventilatie.
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EVE$

Genernl Parametru
Griep de pacienti Adulgi, copii, copii nou-ndscuti Pinep 6 ... 55 mbar
Clasificare conform b PEEP .o 25 mbrar
0142 EWEG A Psupp 1 ... 55 mhar
Dimensiun | 390x 340 300 mm (wxhad) Timp cle inspir 0.2 ... 30 see.
i . Tipdecipls 102 s -
Sursa de alimentare Frecventu respivatiel | 1., 150 bpm
Priza 1060 -240 V AC, 50-60 Ha LE 149 ... %1
Baterie 24 ¥ DC, apprux. 8 h Trigger fux 0.2 ... 35 Vm
Sursa de gue Expir trigger L
Aer Turbins integrain
Dbt e warf = 230 Vmin T!'E'Flz timp 015 ... 308
0, 2,7-0 bari » 0,5 bari Fily, 21 ... 100%
Modul HPO / LPO Timg Apnee 1. 608
Compatibilitate 93 i Valum tidal (FRVT) | 20,,, 20600 ml
Moduri de aperare Volum tidal (VEV) | 1040 ... 2000 m]
Ventikatie invazivi pi non-invoeivi Tub 3 - 12 min
Muoduri de ventilaie Campensatie tub 0 - 100
PC-CMV, PC-SIMV, PC-ACY, Alarme (selectie) PAW ridicatfscarut, Ocluzie,
spont. CPAP, CPAP hackup, MV ridicat/scazut, Apnee, f ridicar,
DUOPAP, Terapie O, PEEP ridicat/acau, Scurere,
VC-CMV, VC-5IMV ; VT ridicat/scazut, Umita presiune,
Modificiri PSV, PRVC, Compensatie ETT Alarme tehnice, alarme relationate
Manewsre mﬁﬂﬂh SpHb E““I'"' Crprtional: Alarme
Taste rapide de control | Adults, Children, Infants A L 2
faamn: Tactil- TFT Ecran color, diagonala 84" z
BUCLE V), VIV), VR . Resolutie : 1024 x 786 =
Trend-uri de afigare | 28 Tendinpe ajustabile Interfaa 2
Lhupadeencinge . {1b; i 125, 2¢h, 73h Bluetooth, ST, Apel Asistengi {EVE ) :
Curbe afipare Peh, Viel, Vieh, Oprionak: Bomutn i
€0, (1), Pletismografie Drebit/Valum Preumotahograf H
Valori misurate Pplat, Ppeak, Pmict, PEEF, Ve, Copii now-nascuti & Adulti E
VTespon, Vileak; MVe, MVespon, FO, Celula oxigenel, -chim. (EVEp .
fiotal, fspon, Tinsp, Texsp, Masurare libera consum. (EVE g} 5
V'max, Vmin, LE, Rezistenta (R) Oiprional Misurare-C O, (Metoda de E
Compliants (C), RSB misurare mainsream/sidestresm) E
Fi0L/0, (EVE ), Oy (EVE ) g R E
Optional: ErCO, Sp0; Pulse, P1, Epﬂ;:,_ SPOC) E
PV1, Spmet, SpHB, SpCO,Sp0C = -
DIN EN: 794-3, 1789, a06(1-1, %
&0L0E-1-2 E
DIN EN 150; 14971, 80601-2-12 'ﬁ
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apecifhicatii tehnice




