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R can 1 mator Sistemul de ventilatie

F 1 2 O Si pentru uz neonatal

+ Utilizare stationara sau mobila
m b ; + Flexibil si fiabil
F 1 2 O O 11 + Ventilatie IMV, CPAP and manuala
+ Conditionarea optima a aerului
inspirat
+ Monitorizare in siguranta
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Dispozitiv de reanimare F 120/F 120 mobil

Sistemul de ventilatie pentru uz neonatal

Dispozitivul de reanimare F120 a fost dezvoltat de F. Stephan GmbH in mod specific pentru
ingrijire initiald §i ventilatie pe termen scurt a nou-nascutilor nascuti prematur si a nou-
nascutilor. Versiunile sunt disponibile fie cu un dispozitiv incorporat de amestec al gazului sau
cu debitmetrul dual. F 120 este unic, combindnd caracterul prietenos pentru utilizator cu
flexibilitatea si robustetea. O versiune ulterioard, dispozitivul F 120 mobil, este conceput special
pentru instalare in vehicule i pentru utilizare in situatii de urgenta.

Forme de ventilatie

Forme de ventilatie

Dispozitivul de sustinere a respiratiei functioneazi pe
principiul debitului constant (controlat de volum in
timp si limitat din punct de vedere a presiunii) si este
conceput pentru ventilatia IMV si CAP. avand in
vedere ci perioadele de inspiratie si expiratie pot fi
configurate independent, modul IMV permite
pacientului sé respire spontan la nivelul de PEEP
selectat intre respiratiile de ventilatie obligatorii. In
modul CPAP, cu nivelul si platoul CPAP care pot fi
configurate, reumplerea plamanilor are loc exclusiv
prin respiratia spontana a pacientului. Respiratia
pacientului este facilitatd de presiunea pozitiva
continud a céilor respiratorii care este furnizata. Un
avantaj suplimentar al modelului F 120 este
posibilitatea incorporatd de ventilare manuald. Aceasta
extinde spectrul de tratamente disponibile, permitind
medicului sd umfle manual in limitele pre-stabilite.

Pune accentul pe siguranta

Monitorizarea perfectd este de o importanta cruciald
in domeniul neo-natologiei. Modelul F 120
garanteaza cel mai ridicat nivel de sigurantd prin
monitorizarea vizibil constanta a frecventei de
respiratie si un sistem de functionare a alarmei fard

defecte care notificad deconectarea, stenoza sau

intreruperea alimentarii cu energie. Furnizarea optima
a concentratiei dorite de oxigen catre nou-néscut este
supravegheatd de Monitorul O2 incorporat care
include o functie variabild de limitare a alarmei.



Pediatrie

Conditionarea optima a aerului inspirat

Modelul F 120 are un sistem cu eficientd ridicatd
pentru incalzirea si umidificarea aerului inspirat,
asigurdnd astfel conditionarea optimd a aerului
inspirat §i impiedicarea uscirii cdilor respiratorii.
Aceasta sporeste confortul pacientilor si impiedicd
generarea condensului, facind ca modificérile
frecvente ale sistemului de tuburi ale pacientului si fie
redundant.

Versiunile stationare sunt echipate suplimentar cu o
unitate de aspiratie/extractie (cu eficientd variabila) si
pot fi prevazute cu o baterie si optiune de conectare la
sursa de alimentare de 12 V, dacd este necesar.

F120 mobil - ideal pentru asistenta in caz de
urgenta

Versiunile mobile ale F 120 sunt echipate cu elemente
de fixare speciale, care permit ancorarea simpld si
facila. Un compresor intern asigurd furnizarea aerului
comprimat. In plus fata de sursele principale de
alimentare, conexiunea la sursele de alimentare
incorporate de 12 volt este de asemenea posibila.
Unitatea are o baterie interna care asigurd operarea
pentru aproximativ 80 de minute dupa intreruperea
sursei de alimentare. Dispozitivul F 120 mobil este de
aceea o unitate ideald pentru a fi utilizatd in afara unui
mediu clinic, de exemplu in situatiile de urgentd sau in
timpul transportului.
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